
鄢陵县重点防洪河道基本情况

鄢陵县属淮河流域沙颖河水系，主要河道有21条、引黄干渠1条，其中重点防洪河道5条，分别是：双洎河、清潩河、康沟河、汶河大浪沟、清流河。大中型拦河闸7座，分别是：赵庄拦河闸、代岗拦河闸、彭店拦河闸、于寨拦河闸、党岗拦河闸、周桥拦河闸、屯沟拦河闸。

一、主要河道情况
双洎河：发源于新密市翟沟，流经新郑、长葛、尉氏，自我县彭店镇范家西入境，于彭店镇北姚家东出境，入扶沟县境内汇入贾鲁河，全长180.9公里，流域面积1758平方公里，境内长14.8公里，境内流域面积21平方公里，除涝标准5年一遇，防洪标准20年一遇。彭店闸处警戒水位65.62米，保证水位66.62米。双洎河地势高、堤防土质砂性大，遇洪水易形成堤体滑坡，河道淤积，阻水严重，形成“地上河”。涉及彭店镇、马坊镇。如遇超标准洪水，要确保右岸及县城的安全。
清潩河：该河是许昌及鄢陵县一条主要防洪除涝河道，发源于新郑市辛店镇西沟草原，于陶城镇赵庄汇入颖河，全长149公里，流域面积2361.6平方公里。境内长17.85公里，流域面积87平方公里。该河道于1969年按3年一遇除涝、20年一遇防洪标准治理。赵庄闸保证水位54.29米，警戒水位51.50米。清潩河河槽淤积，堤身单薄，防洪能力降低。涉及望田镇、陶城镇。如遇超标准洪水，要确保左岸堤防安全。
康沟河：发源于中牟与尉氏交界处黄集村，在我县东北部彭店镇洪沟村东经扶沟县汇入贾鲁河，全长53.8公里，流域面积595.3平方公里，境内长度8.6公里，流域面积27.2平方公里，现状防洪标准20年一遇。代岗闸警戒水位62.66米，保证水位63.66米,该河是我县引黄补源工程从赵口灌区总干渠引水的重要通道。如遇超标准洪水,康沟河要确保右岸安全。
汶河大浪沟：发源于长葛市董村乡大柳树王村,在我县柏梁镇高庄入境,流经温寨、党岗，穿县城经于寨、马栏镇东部、张桥镇东部，在南坞镇周桥村东入西华县境。县城西关桥以上为汶河，以下为大浪沟，全长69.5公里，流域面积505平方公里，境内全长44.05公里，现状防洪标准20年一遇。警戒水位58.5米，保证水位59.21米；党岗闸警戒水位60.87米，保证水位61.04米。

清流河：清流河发源于长葛坡张西北，经许昌县、鄢陵县、西华县李台汇入穎河，全长79公里，流域面积1486平方公里，境内长32.45公里，现状防洪标准20一遇。周桥闸警戒水位52.06米，保证水位54.06米。如遇超标准洪水要确保左岸安全。

贾鲁河：发源于新密市白寨镇圣水峪，全长255.8公里，流域面积5896平方公里，境内长2.05公里，流域面积706平方公里。
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